TEKNIK BIiLGi FOYU

FUGAFIX® POOL
Cimento Esasli Havuz Uygulamalan igin Gelistirilmis Yiiksek Performansl
Derz Dolgusu
(2-6 mm Kalinlik igin 20 Farkli Renk Segenegi)

KULLANIM ALANI

Ozellikle havuz, sauna, kaplica gibi yogun nemin bulundugu mekanlarda ve teras, balkon, bahge vb.

acik alanlarda kaplama malzemelerinin derzlerini doldurmak igin kullanilir.

Ayrica yiksek performansi ve su itici 6zelligi ile bitiin mekanlarda; seramik, granit seramik, dogal tas,
porselen, mermer gibi kaplama malzemelerin derz uygulamalarinda kullanilabilir.

Alttan 1sitmali sistemlerde, yodun trafie maruz zeminlerde, soguk hava depolarinda, titresime maruz

zeminlerde, seramik tadilat uygulamalarinda kullanilabilir.

AVANTAJLARI
Elastik yapiya sahiptir.

Havuz uygulamalarinda miukemmel performans saglar.
Seramik Ustl seramik uygulamalarinda kullanilabilir.
Kif ve mantar olusumunu karsi direnglidir.

Pilrizsuz ve parlak bir ylizey saglar.

Asinma direnci yuksektir.

Yuksek oranda su iticidir.

Suya ve dona dayaniklidir.

UYGULAMA

YUZEY HAZIRLAMA

Uygulama déncesi derz bosluklari arasinda bulunabilecek toz, talas, insaat-¢imento artiklari kazinip firca
ile temizlenmelidir.

Uygulama oncesi derz bosluklari su ile nemlendirilmelidir.

HARC HAZIRLAMA VE UYGULAMA

e Karistirma kabina énce su koyulur, sonra FUGAFIX® POOL eklenir (6,0-6,5 It su/20 kg torba) ve
topaklar giderilinceye kadar karistirilir. Karistirmak igin disik devirli mikser kullaniimasi onerilir.
5 dk beklenir, homojen bir karisim elde etmek igin tekrar karistirilir.

e Hazirlanan harg, uygun kalinlikta kauguk uclu spatula veya lastik mala ile uygulanir.

Yukaridaki veriler laboratuvar ortaminda elde edilmistir. Uriiniin, belirtilen amaglarin disinda kullaniimasi, belirttigimiz depolama,
saklama ve uygulama sartlarinin saglanmamasi ya da hatali uygulama yapilmasindan kaynakli problem ve olusan zararlardan
Entegre sorumlu degildir.

Entegre yukaridaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan giincelleme ve dedistirme hakkina sahiptir.

ENTEGRE HARG SANAYI VE TiC. A.S.
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. Uygulamadan yaklasik 25 dk sonra nemli bir siinger ile ylizey temizlenir. Yiizeyi 1sinmis veya su
emme orani yiksek kaplama malzemelerinde ve uygun olmayan ortam sartlarinda yapilan
uygulamalarda bu stre kisalabilir.

e Silme islemi zamanindan 6nce veya ¢ok sulu siingerle yapildiginda derz yizeyinde dalgalanma
problemi ile kargilasilabilir. Stinger sik araliklarla temizlenmelidir.

. FUGAFIX® POOL ‘un derz araligindan bosalmayacak kadar kurudugundan emin olduktan sonra,
ylzeyde kalan kalintilar kuru bir bez ile temizlenmelidir. Ylksek performans icin uygulama yizeyi
1 gin sonra nemlendiriimelidir.

e Yizey temizleme isleminin yeterli yapiimadigi durumlarda, kaplama (zerindeki derz dolgu

kalintilari 10 giin sonra uygun bir gimento leke temizleyicisi (PRIMEL 300®) ile temizlenebilir.

TUKETIM

*Tiiketim Miktan (gr/m?)

Seramik Derz Araligi (mm)

Ebadi (cm) |2 mm 3 mm 4mm 5mm 6 mm

15*60 160 240 320 400 480

33*33 150 220 300 370 440

40*40 150 215 305 365 425

30*60 150 210 300 350 410

45*45 145 215 280 335 395

60*60 130 195 265 325 385

40*120 125 195 255 315 375

60*120 105 165 230 295 360

100*100 95 150 205 260 315
TEKNIK DEGERLER
Kullanim Siresi, saat <2
Su Emme, 30 dk sonra, gr (EN 12808-5) <2
Su Emme, 240 dk sonra, gr (EN 12808-5) <5
Buzilme, mm/m (EN 12808-4) <3
Kuru Depolamadan Sonra EJilme Dayanimi, N/mm?2 (EN 12808-3) 225
Donma-Go6ziilme Cevriminden Sonra Egilme Dayanimi, N/mm? (EN 12808-3) 225
Kuru Depolamadan Sonra Basing Dayanimi, N/mm? (EN 12808-3) =15
Donma-Go6ziilme Cevriminden Sonra Basing Dayanimi, N/mm? (EN 12808-3) =15
Asinma Direnci, mm? (EN 12808-2) <1000
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AMBALAJLAMA VE SAKLAMA
e 5Kkg'lik polietilen torba ile kutulu sekilde ve 20 kg’luk kraft torbalarda, paletli olarak sevk edilir.

e Saklama suresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda acilmadan orijinal ambalajinda, en fazla
8 sira Ust Uste koymak sartiyla Gretim tarihinden itibaren 6 ay, torba acildiktan sonra ise 1 hafta
icinde tiketilmesi tavsiye edilir.

e Kullaniimadigi durumlarda ambalajlarin agzi sikica kapatiimalidir.

UYARILAR
e Hazirlanan harg igerisine hicbir yabanci malzeme (kireg, ¢cimento, algi vb.) ilave edilmemelidir.
o Kullanim stresi gegirilmis harg; su veya kuru harg ile karistirilip tekrar kullaniimamalidir.
e Yapistirma isleminden sonra derz uygulamasi i¢in en az 24 saat beklenilmelidir.
e Uygulamanin +5 °C, +35 °C arasi sicaklikta yapilmasi 6nerilir.
e  Donmus yizeylere uygulanmamalidir.
o Kirlenmis derzlerin temizlenmesinde uygun bir ¢cimento temizleyicisi kullaniimalidir.
e Belirtilen uygulama alani ve kullanma talimati digina ¢gikmayiniz.
e Direkt solumayiniz. Gozle temasi halinde g6zi bol su ile yikayiniz, gerekiyorsa doktora
basvurunuz.
¢ Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yikanmalidir.
e Daha fazla bilgi igin trtin givenlik féyunu isteyiniz.

e Diger tim uygulama kosullari ile ilgili ve teknik sorulariniz igin bize danisiniz.

UYGUNLUK BELGESI

TS EN 13888-1 / Mart 2010 /CG2WA
CG2WA: Azaltiimis Su Emme ve Yiiksek Asinma Dayamimi ilave Nitelikli Gelistirilmis Gimentolu Derz

Dolgu Malzemesi
Bayindirlik Poz No: 10.300.2232
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Yukaridaki veriler laboratuvar ortaminda elde edilmistir. Uriiniin, belirtilen amaglarin disinda kullaniimasi, belirttigimiz depolama,
saklama ve uygulama sartlarinin saglanmamasi ya da hatali uygulama yapilmasindan kaynakli problem ve olusan zararlardan

Entegre sorumlu degildir.
Entegre yukaridaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan giincelleme ve dedistirme hakkina sahiptir.
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