TEKNIK BIiLGi FOYU

KAROFIiX® SUPER FLEX

Cimento Esasli Hazir Yiiksek Performansli Seramik ve Granit Yapistirma Harci

KULLANIM ALANI

ic ve dis mekanlarda, yatay ve dusey yizeylerde, tim boyutlarda seramik, granit ve porselen seramik,

mermer, traverten vb. kaplama malzemelerinin yapistiriimasinda Ustin performans saglar.
e ideal bir uygulama igin agagidaki kaplama alanlari kullanima uygundur:

ic mekan duvar ve i¢/dis mekan zeminde: Kaplama alani <3600 cm?

Dis mekan duvarda: Kaplama alani <1200 cm? (12m yiikseklik)

Dis mekan duvarda: Kaplama alani <2000 cm? (8m yiikseklik)

Dis mekan duvarda: Kaplama alani <3600 cm? (4m yiikseklik)

8 m’nin Uzerindeki ylksekliklerde ilave mekanik énlem alinmasi gerekir.

OZELLIKLERI

BlyUk boyutlu seramik, granit ve porselen seramik, mermer, traverten gibi kaplama malzemeleri igin
idealdir.

Yiksek yapisma performansi saglar.

Kayma 6zelligi azaltilmigtir.

UYGULAMA

YUZEY HAZIRLAMA

Yuzey; kalip yagi, toz, boya ve aderans azaltici maddelerden mutlaka arindirilmahdir.
Uygulama 6ncesi ¢atlak ve deliklerin tamiri uygun Entegre Tamir Harglari ile yapiimahdir.

Uygulama yuzeyi kuru ve sicak ise su ile nemlendirilmelidir.
Algi-karton plaka, algi siva vb. gibi neme karsi dayaniksiz yiizeylere uygulama éncesi PRIMEL 100®

uygulanir ve kuruma tamamlaninca (yaklasik 24 saat) yapistirma islemine gegilir.

HARG HAZIRLAMA VE UYGULAMA

Karistirma kabina énce su koyulur, sonra KAROFiX® SUPER FLEX eklenir (6,25-6,75 It su/ 25 kg torba)
ve disUk devirli el mikseri ile topaklar giderilinceye kadar karistirilir. 5 dakika beklenir, homojen bir
karisim elde etmek icin tekrar karistinlir. Hazirlanan harg, tarak yardimi ile yuzeye istenilen kalinlikta

uygulanir, taraklanir ve seramik yapistirilir. lyi bir yapisma igin lastik gekic ile yizeye kuvvet uygulanarak
uygulama yapilmalidir.3.000 cm®den biyik kaplamalar igin ¢ift tarafli yapistirma yapilmaldir. Karofix

Super Flex uygulamasindan en az 24 saat sonra derz dolgu uygulamasina gegilir.

Yukaridaki veriler laboratuvar ortaminda elde edilmistir. Uriiniin, belirtilen amaglarin disinda kullaniimasi, belirttigimiz depolama,
saklama ve uygulama sartlarinin saglanmamasi ya da hatali uygulama yapilmasindan kaynakli problem ve olusan zararlardan
Entegre sorumlu degildir.

Entegre yukaridaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan giincelleme ve degdistirme hakkina sahiptir.

ENTEGRE HARG SANAYI VE TiC. A.S.
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TUKETIM

Tek tarafli uygulama igin gegerlidir.

Tarak Olgiisii Tiiketim (kg/m?)
3 23
4 3-4
6 4-5
8 5-6
10 6-7

TEKNiK DEGERLER

Acik Bekletme Siiresi: Cekme Yapisma Dayanimi, N/mm? >05
(min 30 dakika sonra), (EN 12004-2) -
Kullanma Siresi, Saat <2
Aderans Dayanimi; N/mm? (EN 12004-2)

Kuru Ortamda 21
Islak Ortamda 21
Sicak Ortamda 21
Soguk Ortamda 21
Kayma, mm (EN 12004-2) <05
Yangina Tepki (EN 13501-1) Al

AMBALAJLAMA VE SAKLAMA
e 25 kd’lik polietilen takviyeli kraft torbalarda, istenildigi takdirde paletli olarak sevk edilir.

e Saklama suresi kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda ag¢ilmadan orijinal ambalajinda, en fazla 8 sira
Ust Uste koymak sartiyla Gretim tarihinden itibaren 1 yil, torba agildiktan sonra ise 1 hafta iginde
tuketilmesi tavsiye edilir.

e Kullanilmadigi durumlarda ambalajlarin adzi sikica kapatiimalidir.

UYARILAR

e Hazirlanan harg igerisine higbir yabanci malzeme (kireg, ¢imento, algi vb.) ilave ediimemelidir.
e Kullanim suresi gegirilmis harg, su veya kuru harg ile karigtirilip tekrar kullanilmamalidir.

e Acik renk uygulamalarda KAROFIX® SUPER FLEX Beyaz Onerilir.

e Uygulamanin +5°C, +35°C arasi sicaklikta yapiimasi énerilir.

e ideal bir uygulama igin ylizeye uygulanmis harca 20 dakika iginde kaplama malzemesi

yapistiriimahdir.

Yukaridaki veriler laboratuvar ortaminda elde edilmistir. Uriiniin, belirtilen amaglarin disinda kullaniimasi, belirttigimiz depolama,
saklama ve uygulama sartlarinin saglanmamasi ya da hatali uygulama yapilmasindan kaynakli problem ve olusan zararlardan
Entegre sorumlu degildir.

Entegre yukaridaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan giincelleme ve degdistirme hakkina sahiptir.

ENTEGRE HARG SANAYI VE TiC. A.S.
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e Sicak durumdaki yerden isitmali désemelerde, sistem uygulamadan 48 saat 6nce kapatiimali ve
sistemin sogudugundan emin olunmalidir.

e Donmus yuzeylere uygulanmamalidir.

e Direkt glines altinda uygulamayiniz.

e Belirtilen uygulama alani ve kullanma talimati digina ¢ikmayiniz.

e Direkt solumayiniz. Gézle temasi halinde gézu bol su ile yikayiniz, gerekiyorsa doktora basvurunuz.

e Daha fazla bilgi i¢in trlin givenlik féylini isteyiniz.

e Diger tim uygulama kosullari ile ilgili ve teknik sorulariniz i¢in bize danisiniz.

UYGUNLUK BELGESI

<> (€

TS EN 12004-1/ Nisan 2017 / C2TE
C2: ilave 6zelliklerle gelistirilmis gimentolu yapistirici

T: Kayma ozelligi azaltilmig
E: Acik bekletme siiresi uzatiimig
Bayindirlik Poz No: 10.300.2203

Yukaridaki veriler laboratuvar ortaminda elde edilmistir. Uriiniin, belirtilen amaglarin disinda kullaniimasi, belirttigimiz depolama,
saklama ve uygulama sartlarinin saglanmamasi ya da hatali uygulama yapilmasindan kaynakli problem ve olusan zararlardan
Entegre sorumlu degildir.

Entegre yukaridaki bilgileri herhangi bir bildirim yapmadan giincelleme ve degdistirme hakkina sahiptir.
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