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Kullanım Alanları 
İç ve dış mekanlarda, beton yüzeylerde, tr6f6llenm6ş 
ç6mento sıvalı yüzeylerde pürüzsüz son kat yüzey elde 
etmek 6ç6n kullanılır.  

 

Özell.kler. 

• Son katta pürüzsüz b6r yüzey sağlar. 

• Pol6mer katkılıdır. 

• İç ve dış mekanlarda kullanılab6l6r. 

• Suya ve dona dayanıklıdır. 

• Beyaz ve gr6 renk seçeneğ6 mevcuttur. 
 

Uygulama 
Yüzey Hazırlama 

Uygulama yapılacak yüzey; kalıp yağı, toz, boya g6b6 
maddelerden arındırılmalıdır.  

Aderansı düşük, oynak parçalar yüzeyden 
uzaklaştırılmalıdır. Sıvalı yüzeylerde tozumaya karşı 
önlem alınmalıdır. Yüzeyde nemlend6rme yapıldıktan 
sonra uygulamaya geç6leb6l6r. 

Harç Hazırlama ve Uygulama 
Uygun m6ktarda su (8,5-9,5 lt su/ 25 kg torba) karıştırma 
kabına konur. Toz malzeme eklenerek düşük dev6rl6 el 
m6kser6 6le karıştırılır. 5 dak6ka d6nlend6r6len harç 
homojen kıvama gel6nceye dek karıştırılır. Hazırlanan 

harç çel6k mala 6le uygulanır. Uygulama kalınlığı 2-3 
mm’d6r. Daha kalın uygulamalarda 6k6 kat tabakalar 
hal6nde, 6lk kat yeter6nce kuruyunca uygulanır. 

Tüket.m 

1 mm kalınlık 6ç6n 1,2 kg/m² 

Tekn.k Değerler 
 

Kuru Yığın Yoğunluğu, kg/m³ 1200 ± 200 

Basınç Dayanımı, N/mm² 3,5 – 7, 5 (CS III) 

Bağ Dayanımı, N/mm² ≥ 0,2 (FP:B) 

Kılcal Su Emme, kg/m².m6n0,5 W0 

Su Buharı Geç6rgenl6ğ6 Katsayısı, µ ≤ 25 

Ortalama Isıl İletkenl6k, W/m.K (λ10,dry) 0,4 

Yangına Tepk6 A1 
 

Ambalajlama ve Saklama 

• 25 kg’lık pol6et6len takv6yel6 kraft torbalarda, paletl6 
sevk ed6l6r. 

• Kuru ve don tehl6kes6 olmayan ortamda açılmadan 
or6j6nal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak 
ve zem6ne doğrudan temas etmeyecek şek6lde 
stoklanması şartıyla üret6m tar6h6nden 6t6baren 1 yıl, 
torba açıldıktan sonra 6se 1 hafta 6ç6nde tüket6lmes6 
tavs6ye ed6l6r. 

• Kullanılmadığı durumlarda ambalajın ağzı sıkıca 
kapatılmalıdır. 
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Uyarılar 

• Hazırlanan harç 6çer6s6ne h6çb6r yabancı malzeme 
(k6reç, ç6mento, alçı vb.) 6lave ed6lmemel6d6r. 

• Kullanım süres6 geç6r6lm6ş harç; su veya kuru harç 
6le karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. 

• Mantolama üzer6 6ç6n uygun değ6ld6r. 

• AKFİN® uygulaması sıva uygulamasından en az 7 
gün sonra yapılmalıdır. 

• Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta 
yapılması öner6l6r. 

• Rüzgârlı havalarda AKFİN® hızlı kurumaya karşı 
korunmalıdır. 

• Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır. 

• D6rekt güneş altında uygulamayınız. 

• Bel6rt6len uygulama alanı ve kullanma tal6matı 
dışına çıkmayınız. 

• D6rekt solumayınız. Gözle teması hal6nde gözü bol 
su 6le yıkayınız, gerek6yorsa doktora başvurunuz.  

• Daha fazla b6lg6 6ç6n ürün güvenl6k föyünü 6stey6n6z. 

• D6ğer tüm uygulama koşulları 6le 6lg6l6 tekn6k 
sorularınız 6ç6n b6ze danışınız. 

 

 

 

 

Uygunluk Belgeler. 
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