ENTEGRE

“Yapinin her yerinde”

Kullanim Alanlari

Polistren ve tas yunu gibi i1si yalitim levhalari ile dig

cephe kuru duvar sistemlerinin kaplanmasinda

kullanilir.

Ozellikleri

o XPS, EPS ve Tas yUnu uzerine uygulanabilir.

e Dis cephe kuru duvar sistemlerinin kaplanmasinda
kullanilabilir.

e Duzgunyuzey saglar.
e Polimer katkilidir.

e Elyaf katkisi sayesinde esnek bir ozellige sahiptir,
yuzey ¢atlaklarini minimize eder.

Uygulama
Har¢ Hazirlama ve Uygulama

Uygun miktarda su (6-6,75 lt su/25 kg torba) karistirma
kabina konur. Toz malzeme eklenerek dusuk devirli el
mikseri ile karistinlir. 5 dakika dinlendirilen harg
homojen kivama gelinceye dek karistiriir. Onceden
yapistinlmis levha Uzerine bir kat harg (3 mm) gelik
ile uygulanir. gerdirilerek ve
katlanmadan yerlestirilmeli, filenin birlesim yerleri Ust

mala Donati filesi
uste bindirilmelidir. Taze harcin tamamen file ile
temasini saglamak amaciyla file, celik mala ile

uygulanir. Siva gektikten sonra ikinci kat (2 mm) siva
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uygulanir. Yuzey bitirme igin gelik mala Onerilir. Sunger
trifili ylzey tozumasina neden olabilir.

Tuketim
4,5 kg/m? (5 mm kalinlik igin)

Teknik Degerler

Kuru Yigin Yogunlugu, kg/m® 1400 = 200
Basing¢ Dayanimi, N/mm? =26 (CSIV)
Bag Dayanimi, N/mm? 20,2 (FP:B)
Kilcal Su Emme, kg/m®.min®? WO

Su Buhari Gegirgenligi Katsayisi, p <25
Ortalama Isil iletkenlik, W/m.K (Ao.ary) <0,6
Yangina Tepki A1l

Ambalajlama ve Saklama

o 25 kg’lik polietilen takviyeli kraft torbalarda, paletli
sevk edilir.

e Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda agilmadan
orijinalambalajinda, en fazla 8 sira Ust Uste koymak
ve zemine dogrudan temas etmeyecek sekilde
stoklanmasi sartiyla Uretim tarihinden itibaren 1 yil,
torba acgildiktan sonra 1 hafta iginde tuketilmesi
tavsiye edilir.
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e Kullanilmadigl durumlarda ambalajlarin agzi sikica Uygunluk Be[geleri

kapatilmalidir.
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Uyarilar

e Hazirlanan harg igerisine higbir yabanci malzeme
(kireg, cimento, al¢ivb.) ilave edilmemelidir.

e Kullanim suresi gegirilmis harg, su veya kuru harg
ile kanistiniip tekrar kullanilmamalidir.

e Sivanin dayaniklligi agisindan, uygulama sonrasi 3
gun icerisinde, hava kosullarina bagli olarak, yuzey
belirli araliklarla sulanmalidir.

e Uygulamanin +5 °C, +35 °C arasi sicaklikta
yapilmasi onerilir.

e Riizgarli havalarda FINKOT’ - E hizli kurumaya karsi
korunmalidir.

e Donmus yuzeylere uygulanmamaldir.
e Direkt gunes altinda uygulamayiniz.

e Belirtilen uygulama alani ve kullanma talimati
disina ¢ikmayiniz.

e Direkt solumayiniz. Gozle temasi halinde gozu bol
su ile yikayiniz, gerekiyorsa doktora bagvurunuz.

e Daha fazla bilgiigin Urlin glivenlik foyundu isteyiniz.

e Diger tum uygulama kosullar ile ilgili ve teknik
sorularinizigin bize danisginiz.
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