TURUNCU PAKET®
DONATI SIVASI EYF

“Yapinin her yerinde” Cimento Esasli Elyaf Katkili Is
Yalitim Plakasi Donati Sivasi

ENTEGRE

ISI YALITIM G6ZUMLERI

Kullanim Alanlari Tuketim
Polistiren ve tas yunu levhalarinin kaplanmasinda 4,5 kg/m?
kullanilir.
Teknik Degerler
Ozellikleri
Kuru Yigin Yogunlugu, kg/m® 1450 = 200
e EPS, XPS ve Tas yunu levhasi Uzerinde donati sivasi Basing Dayanimi, N/mm? 26 (CSIV)
olarak uygulanir. Bag Dayanimi, N/mm? =0,2 (FP:B)
o Diizglin ylzey saglar. Kilcal Su Emme, kg/m?.min®? wWo
. - — >
e Icerdigi elyaf katkisi sayesinde esnek bir 6zellige Su Buhan Gegirgenligi Katsayist, j =25
sahiptir, yuzey ¢atlaklarini minimize eder. Ortalama Isililetkenlik, W/m.K (A1o,ar) <0,62
Yangina Tepki A1

Uygulama )
Ambalajlama ve Saklama
Harg¢ Hazirlama ve Uygulama

e 25 kg’lik polietilen takviyeli kraft torbalarda, paletli
Uygun miktarda su (6-6,75 lt su/25 kg torba) karistirma

sevk edilir.

kabina konur. Toz malzeme eklenerek dusuk devirli el

mikseri ile karistiriir. 5 dakika dinlendirilen harg, e Kuru ve don tehlikesi olmayan ortamda agilmadan
homojen kivama gelinceye dek karistiriir. Onceden orijinalambalajinda, en fazla 8 sira Uist Giste koymak
yapistirilmis levha Uzerine bir kat har¢c (3 mm) celik ve zemine dogrudan temas etmeyecek sekilde
mala ile uygulanir. Donati filesi, gerdirilerek ve stoklanmasi sartiyla Uretim tarihinden itibaren 1 yil,
katlanmadan yerlestirilmeli, filenin birlesim yerleri en torba acildiktan sonra 1 hafta icinde tliketilmesi
az 10 cm olacak sekilde Ust Uste bindirilmelidir. Taze tavsiye edilir.

harcin tamamen file ile temasini saglamak amaciyla;
file, gelik mala ile uygulanir. Siva gektikten sonra, file
gorulmeyecek sekilde ikinci kat (2 mm) siva uygulanir.
Yuzey bitirme icin ¢elik mala onerilir. SGnger trifili yuzey
tozumasina neden olabilir.

o Kullanilmadigl durumlarda ambalajlarin agzi sikica
kapatilmalidir.
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Sorumluluk: Yukaridaki veriler laboratuvar ortaminda elde edilmistir. Urtinln, belirtilen amaglarin disinda kullaniimasi, belirttigimiz depolama, saklama ve
uygulama sartlarinin saglanmamasi ya da hatall uygulama yapilmasindan kl problem ve olusan zararlardan Entegre sorumlu degildir.
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Uyarilar

Hazirlanan harg icerisine higbir yabanci malzeme
(kireg, cimento, algi vb.) ilave edilmemelidir.

Kullanim suresi gecirilmis harg, su veya kuru harg
ile karistiniip tekrar kullanilmamalidir.

Sivanin dayanikliligi agisindan, uygulama sonrasi 7
gun igerisinde, hava sicakliginin artmasina paralel
olarak, yuzey belirli araliklarla sulanmalidir.

Uygulamanin +5 °C, +35 °C arasi sicaklikta

yapilmasi onerilir.

Ruzgarli havalarda TURUNCU PAKET® DONATI
SIVASI EYF hizli kurumaya karsi korunmaldir.

Donmus yuzeylere uygulanmamalidir.
Direkt giines altinda uygulamayiniz.

Belirtilen uygulama alani ve kullanma talimati
disina ¢cikmayiniz.

Direkt solumayiniz. Gézle temasi halinde gézu bol
su ile yikayiniz, gerekiyorsa doktora bagvurunuz.

Daha fazla bilgi i¢in urin guvenlik foyunu isteyiniz.

Diger tim uygulama kosullari ile ilgili ve teknik
sorularinizigin bize danisginiz.
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