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Kullanım Alanları 

• Beton ve çĜmento esaslı mĜneral yüzeylerde,  

• Spor salonları, alışverĜş merkezlerĜ ve restoranlarda,  

• Laboratuvarlar, gıda, kĜmya ve Ĝlaç endüstrĜsĜndekĜ 
ıslak Ĝşlem alanlarında,  

• SergĜ salonları, müzeler ve ofĜs alanlarında,  

• Depolama ve montaj alanlarında,  

• ÜretĜm alanları, fabrĜkalar ve atölyeler. 

 

ÖzellĜklerĜ 

• Güçlü yayılma özellĜğĜne sahĜptĜr. 

• Alt ve üstlere uygulanacak katmanlara güçlü bağ 
yapma ve çok yüksek yapışma özellĜğĜne sahĜptĜr. 

• Solvent Ĝçermez.  

• Mükemmel penetrasyon özellĜğĜ vardır.  

• Uygulaması kolaydır.  

• Parlak bĜr yüzey sağlar.  

• Sıvı geçĜrĜmsĜzdĜr.  

• HĜjyenĜktĜr ve temĜzlĜğĜ kolaydır.  

• MekanĜk yüklere, aşınmaya ve kĜmyasallara karşı 
dayanıklıdır.  

• İçerĜsĜne dolgu kabul etme özellĜğĜne sahĜptĜr. 

Uygulama 

Yüzey Hazırlama 
Beton alt yüzeyler temĜz, kuru ve her türlü kĜr, yağ, gres, 
kaplama ve yüzey kür malzemelerĜ gĜbĜ yabancı 
maddelerden arındırılmış olmalıdır. Ayrıca sağlam ve 
yeterlĜ basınç dayanımına sahĜp olmalıdır (en az 25 
N/mm2), çekme dayanımı Ĝse en az 1,5 N/mm2 olmalıdır. 

Beton alt yüzeyler aşındırıcı ekĜpmanlar kullanılarak 
çĜmento şerbetĜnĜ kaldırarak açık gözeneklĜ bĜr yüzey 
elde edecek şekĜlde hazırlanmalıdır. Zayıf beton 
parçaları yüzeyden uzaklaştırılmalı, kuşgözü boşluklar, 
delĜkler tamamen kapatılmalıdır. TemĜzlenen yüzey, 
grĜnderleme, kumlama veya zımparalama gĜbĜ uygun bĜr 
mekanĜk raspalama yöntemĜ Ĝle hazırlanmalı ve pürüzlü 
bĜr yüzey elde edĜlmelĜdĜr.  

MekanĜk temĜzleme sonrası oluşan toz tabakası, 
endüstrĜyel süpürgeler yardımıyla süpürülmelĜdĜr. Alt 
yüzey tamĜrlerĜ, boşlukların doldurulması ve yüzeyĜn 
düzeltĜlmesĜ 0,1 mm - 0,3 mm sĜlĜs kumu ve EPOFLOOR 
PRİMEL 100 astarın karıştırılması Ĝle elde edĜlen harç Ĝle 
yapılır. 

EPOFLOOR COAT 220 uygulama öncesĜ yüzeyĜn 
astarlanması yapılır. Astarlama ĜçĜn EPOFLOOR PRİMEL 
100 kullanılmalıdır. AlttakĜ tüm yüzeyĜn astar Ĝle 
kaplandığından emĜn olunuz. 
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Uygulama Koşulları 
Beton nem değerĜ % 4’ün altında olmalıdır. 

Bağıl hava nemĜ maksĜmum % 80 olmalıdır. 

ÇĜğlenmeye ve yoğuşmaya dĜkkat edĜlmelĜdĜr. 

Uygulama yapılmamış veya yenĜ kaplama yapılmış 
zemĜn üzerĜnde çĜğlenme ve su buharı yoğunlaşması 
kaplamaya zarar verĜr, kabarcık oluşmasına sebep olur. 
Bunu engellemek ĜçĜn yüzey ve kürünü almamış zemĜn 
sıcaklığı çĜğ noktasının en az 3 °C üzerĜnde olmalıdır.  
 

Yüzey Sıcaklığı: En az +8°C, en fazla +30 °C 

Ortam Sıcaklığı: En az +10 °C, en fazla +30 °C 

MalzemenĜn Sıcaklığı: En az +10 °C, en fazla + 25 °C 

 

Hazırlama Uygulama 
Karıştırmadan önce A bĜleşenĜ kendĜ ĜçĜnde mekanĜk 
olarak karıştırılmalıdır. B bĜleşenĜ A bĜleşenĜnĜn ĜçerĜsĜne 
boşaltıldıktan sonra homojen bĜr karışım elde edĜnceye 
kadar 300-400 dev/dk.lık karıştırıcı Ĝle yaklaşık 2-3 dakĜka 
boyunca karıştırılır. Karışımın tam olarak 
gerçekleştĜğĜnden emĜn olmak ĜçĜn malzemeler başka bĜr 
kaba alınır tekrar 1 dk. boyunca karıştırılır. Hava 
sürüklenmesĜnĜ en aza ĜndĜrmek adına fazla 
karıştırmaktan kaçınılmalıdır.  

Ortam veya havanın sıcak olduğu tüm uygulamalarda, 
A+B karışımının erken set alma rĜskĜnĜ önlemek ĜçĜn 
karışımın küçük mĜktarlara bölünmesĜ gereklĜdĜr. 

 

Kaplamanın YerleştĜrĜlmesĜ: EPOFLOOR COAT 220 
yüzeye dökülür ve tarak mala Ĝle düzgün olarak yayılır. 
Ardından yüzey düzleştĜrĜlĜp üzerĜnden kĜrpĜ rulo Ĝle 
geçerek sürüklenen havanın atılması sağlanır. KĜrpĜ rulo 
uygulaması yaklaşık 15 dakĜka sonra (+ 20 °C’de) 
yapılmalıdır. Geç kalınması halĜnde yüzeyde rulo ĜzlerĜ 
kalabĜlĜr.  

Zemඈn Boyası Olarak: EPOFLOOR COAT 220 boya gඈbඈ kısa 

tüylü rulo ඈle uygulanabඈlඈr. Rulo ඈzඈ ve boşluk kalmaması ඈçඈn 

rulolama çapraz yönde yapılmalıdır. 

 

TüketĜm 
Kullanılacak taş boyutuna göre sarfĜyat değĜşkendĜr. 
Detaylı bĜlgĜ ĜçĜn Entegre TeknĜk Bölümü Ĝle ĜletĜşĜme 
geçĜnĜz. 
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TeknĜk Tablolar 

 
Ürün ÖzellĜklerĜ Değer 

Yoğunluk 1,55 kg/L ± %3 

Toplam Katı Madde YüzdesĜ %100 

Katkı (İnceltme) İnceltĜlemez 

 
TeknĜk Değerler Değer Test Metodu 

Basınç Dayanımı ~ 60 N/mm2 (28 gün / 23 °C) TS EN 12190 

Yapışma Dayanımı ≥ 2,0 N/mm2 (betonu 
kopararak) 

TS EN 1542 

TABER Aşınmaya DĜrenç ≤ 3000 mg TS EN ISO 5470-1 

KapĜler Su emme ve Su 
GeçĜrgenlĜğĜ 

≤ 0,1 kg/m².h0,5 TS EN 1062-3 

Çarpmaya DĜrenç SINIF III TS EN ISO 6272-1 

Shore D SertlĜğĜ 75 (7 gün / 23 °C) TS EN ISO 868 

Yangına TepkĜ Sınıfı E TS EN 13501-1 
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Kür Detayları 
Ortalama +23 ⁰C'de karışım maksĜmum 30 dakĜkada 
tüketĜlmelĜdĜr. Katlar arası bekleme süresĜ, +23 ⁰C'de en 
az 10 saat, en fazla 48 saattĜr. 48 saatten daha fazla 
beklenmĜşse, yüzey zımpara Ĝle pürüzlendĜrĜlmelĜdĜr. 
Ayrıca malzeme tam kürlenme Ĝle mekanĜk ve kĜmyasal 
dayanıma 7. günden sonra ulaşır.  

 

Ambalajlama ve Saklama 

• İkĜ bĜleşenlĜ 22,5 kg’lık set halĜnde sunulmaktadır. (A 
bĜleşenĜ: 18 kg kova, B bĜleşenĜ: 4,5 kg kova) 

• İstenĜldĜğĜ takdĜrde paletlĜ olarak sevk edĜlĜr.  

• Uygun depolama koşullarında, raf ömrü üretĜm 
tarĜhĜnden ĜtĜbaren 1 yıldır. 

• Açılmış ambalajların ağzı sıkıca kapatılarak uygun 
depolama koşullarında saklanmalı. 

• Açılmamış orĜjĜnal ambalajlarında, serĜn ve kuru 
ortamda, dona ve dĜrekt güneş ışığına maruz 
kalmayacak şekĜlde depolanmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

Uyarılar 

• Astar uygularken gölleşme oluşmasına ĜzĜn 
vermeyĜnĜz. 

• YenĜ uygulanmış ürün rutubetten, yoğuşmadan ve 
sudan en az 24 saat korunmalıdır.  

• SevkĜyatı yapılırken saklama koşulları göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

• Uygulama esnasında İş ve İşçĜ Sağlığı kurallarına 
uygun Ĝş elbĜsesĜ, koruyucu eldĜven ve gözlük 
kullanılmalıdır. 

• Yutulması halĜnde acĜlen doktora başvurulmalıdır. 

• Uygulama alanlarına yĜyecek ve Ĝçecek 
sokulmamalıdır. 

• Çocukların erĜşemeyeceğĜ yerlerde depolanmalıdır.  

• BelĜrtĜlen uygulama alanı ve kullanma talĜmatı dışına 
çıkmayınız. 

• Daha fazla bĜlgĜ ĜçĜn ürün güvenlĜk föyünü ĜsteyĜnĜz. 

• DĜğer tüm uygulama koşulları Ĝle ĜlgĜlĜ ve teknĜk 
sorularınız ĜçĜn bĜze danışınız. 

 

Uygunluk BelgesĜ 

    

TS EN 1504-2 / NĜsan 2008 


