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ÇĜmento Esaslı, SĜlĜkon Katkılı, Yüksek 

Performanslı Kullanıma Hazır GenĜş Derz Dolgu 
(6-15 mm Kalınlık İçĜn 5 farklı Renk SeçeneğĜ 

mevcuttur.) 
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Kullanım Alanları 

İç/dış mekanlarda, ıslak hacĜmlerde, yatay ve düşey 
kullanımlarda, taş, tuğla ve Horasan tuğla 
malzemelerĜnĜn derzlerĜnĜ doldurmak ĜçĜn 6-15 mm derz 
aralığında kullanılır.   

 

Avantajları 

 Kolay uygulanır.  

 Pürüzsüz görüntüye sahĜptĜr.  

 İç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde rahatça 
kullanılır.  

 Yüksek oranda su ĜtĜcĜdĜr. Suya ve dona dayanıklıdır. 

 
Uygulama 

Yüzey Hazırlama 

Uygulama öncesĜ, derz boşlukları arasında 
bulunabĜlecek toz, talaş, Ĝnşaat-çĜmento artıkları 
kazınıp fırça Ĝle temĜzlenmelĜdĜr.  

Uygulama öncesĜ derz boşlukları su Ĝle 
nemlendĜrĜlmelĜdĜr. 

 

 

 

 

 

Harç Hazırlama ve Uygulama 

 Karıştırma kabına önce su koyulur, sonra FUGAFİX 
GENİŞ® SİLİKONLU eklenĜr (5,0-5,5 lt su/25 kg 
torba) ve topaklar gĜderĜlĜnceye kadar karıştırılır. 
Karıştırmak ĜçĜn düşük devĜrlĜ mĜkser kullanılması 
önerĜlĜr. 5 dk beklenĜr, homojen bĜr karışım elde 
etmek ĜçĜn tekrar karıştırılır.   

 Hazırlanan harç, uygun kalınlıkta kauçuk uçlu 
spatula Ĝle uygulanır.  

 Uygulamadan yaklaşık 30 dk sonra nemlĜ bĜr sünger 
Ĝle yüzey temĜzlenĜr. Ortam sıcaklığının yüksek 
olduğu durumlarda veya su emme oranı yüksek 
kaplama malzemelerĜnde vb. durumlarında bu süre 
kısalabĜlĜr.  

 SĜlme ĜşlemĜ zamanından önce veya çok sulu 
süngerle yapıldığında derz yüzeyĜnde dalgalanma 
problemĜ Ĝle karşılaşılabĜlĜr. Sünger sık aralıklarla 
temĜzlenmelĜdĜr. 

 FUGAFİX GENİŞ® SİLİKONLU‘nun derz aralığında 
kuruduğundan emĜn olduktan sonra, yüzeyde kalan 
kalıntılar kuru bĜr bez Ĝle temĜzlenmelĜdĜr. Eğer çok 
sıcak (28 derece üstü) ortamda uygulama 
yapılıyorsa uygulama yüzeyĜ 1 gün sonra çok hafĜfçe 
nemlendĜrĜlmelĜdĜr. 

 Yüzey temĜzleme ĜşlemĜnĜn yeterlĜ yapılmadığı 
durumlarda, kaplama üzerĜndekĜ derz dolgu 
kalıntıları 10 gün sonra uygun bĜr çĜmento leke 
temĜzleyĜcĜsĜ (PRİMEL 300®) Ĝle temĜzlenebĜlĜr.  
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TüketĜm 
 

 

 

 Derz Aralığı (mm) 

SeramĜk Ebadı (cm) 5 mm (g/m²) 10 mm (g/m²) 15 mm (g/m²) 
10*20 1000 1730 2590 
15*15 920 1530 2300 
15*20 800 1340 2000 
20*20 690 1150 1730 
20*25 1000 1650 2490 
20*30 920 1530 2300 
33*33 670 1110 1680 

 
TeknĜk Değerler 

TeknĜk Değerler Değer 

Kullanım SüresĜ, Saat < 2 

Su Emme, 30 Dk Sonra, gr (TS EN 13888-2) ≤ 2 

Su Emme, 240 Dk Sonra, gr (TS EN 13888-2) ≤ 5 

Büzülme, mm/m (TS EN 13888-2) ≤ 3 

Kuru Depolamadan Sonra EğĜlme Dayanımı, N/mm² (TS EN 13888-2) ≥ 2,5 

Donma-Çözülme ÇevrĜmĜnden Sonra EğĜlme Dayanımı, N/mm2 (TS EN 13888-2) ≥ 2,5 

Kuru Depolamadan Sonra Basınç Dayanımı, N/mm² (TS EN 13888-2) ≥ 15 

Donma-Çözülme ÇevrĜmĜnden Sonra Basınç Dayanımı, N/mm2 (TS EN 13888-2) ≥ 15 

Aşınma DĜrencĜ, mm3 (TS EN 13888-2) ≤ 1000 
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Ambalajlama ve Saklama 

 25 kg’lık kraft torbalarda paletlĜ olarak sevk edĜlĜr.  

 Saklama süresĜ kuru ve don tehlĜkesĜ olmayan 
ortamda açılmadan orĜjĜnal ambalajında, en fazla 8 
sıra üst üste koymak ve zemĜne doğrudan temas 
etmemek şartıyla üretĜm tarĜhĜnden ĜtĜbaren 1 yıl, 
torba açıldıktan sonra Ĝse 1 hafta ĜçĜnde tüketĜlmesĜ 
tavsĜye edĜlĜr.  

 Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca 
kapatılmalıdır. 

 

Uyarılar 

 Hazırlanan harç ĜçerĜsĜne hĜçbĜr yabancı malzeme 
(kĜreç, çĜmento, alçı vb.) Ĝlave edĜlmemelĜdĜr.  

 Kullanım süresĜ geçĜrĜlmĜş harç; su veya kuru harç 
Ĝle karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır.  

 Yapıştırma ĜşlemĜnden sonra derz uygulaması ĜçĜn 
en az 24 saat beklenĜlmelĜdĜr.  

 Uygulamanın +5 °C,  30°C arası sıcaklıkta yapılması 
önerĜlĜr. 

 Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır.  

 DerzlerĜn uygulanmasını takĜben derzler 
kuruyuncaya kadar su damlası, doğrudan su verme, 
su sıçraması vb. Ĝşlemlerden derz yüzeyĜnĜ uzak 
tutunuz. 

 KĜrlenmĜş derzlerĜn temĜzlenmesĜnde uygun bĜr 
çĜmento temĜzleyĜcĜsĜ (PRİMEL 300®)   
kullanılmalıdır.  

 BelĜrtĜlen uygulama alanı ve kullanma talĜmatı 
dışına çıkmayınız.  

 DĜrekt solumayınız. Gözle teması halĜnde gözü bol 
su Ĝle yıkayınız, gerekĜyorsa doktora başvurunuz.  

 Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletlerĜ bol 
su Ĝle yıkanmalıdır.  

 Daha fazla bĜlgĜ ĜçĜn ürün güvenlĜk föyünü ĜsteyĜnĜz.  

 DĜğer tüm uygulama koşulları Ĝle ĜlgĜlĜ ve teknĜk 
sorularınız ĜçĜn bĜze danışınız 

 

Uygunluk BelgelerĜ 

     
TS EN 13888-1 /  Eylül 2022 / CG2WA 

CG2WA: Azaltılmış Su Emme ve Yüksek Aşınma 
Dayanımı İlave NĜtelĜklĜ GelĜştĜrĜlmĜş ÇĜmentolu Derz 
Dolgu MalzemesĜ 

Bayındırlık Poz No: 10.300.2231 
 


