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Kullanım Alanları 

İç ve dış mekanlarda, kuru ve orta ıslak ortamlarda, 
yatay ve düşey zemĜnlerde; seramĜk ve fayans kaplama 
malzemelerĜnĜn derzlerĜnĜ doldurmada kullanılır. 

 

Avantajları 

 Kolay uygulanır. 

 Pürüzsüz görüntüye sahĜptĜr. 

 İç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde rahatça 
kullanılır. 

 

Uygulama 

Yüzey Hazırlama 

Uygulama öncesĜ derz boşlukları arasında 
bulunabĜlecek toz, talaş, Ĝnşaat-çĜmento artıkları 
kazınıp fırça Ĝle temĜzlenmelĜdĜr. Uygulama öncesĜ 
gereklĜ Ĝse derz boşlukları su Ĝle nemlendĜrĜlmelĜdĜr. 

 

 

 

 

 

 

 

Harç Hazırlama ve Uygulama 

 Karıştırma kabına önce su koyulur, sonra FUGAFIX® 
eklenĜr (6,0-7,0 lt su/20 kg torba) ve topaklar 
gĜderĜlĜnceye kadar karıştırılır. 5 dk beklenĜr, 
homojen bĜr karışım elde etmek ĜçĜn tekrar 
karıştırılır. 

 Hazırlanan harç, uygun kalınlıkta kauçuk uçlu 
spatula Ĝle uygulanır.  

 Uygulamadan yaklaşık 30 dk sonra nemlĜ bĜr sünger 
Ĝle yüzey temĜzlenĜr. Ortam sıcaklığının yükseksek 
olduğu veya su emme oranı yüksek kaplama 
malzemelerĜnde vb. durumlarında uygun olmayan 
ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre 
kısalabĜlĜr.  

 SĜlme ĜşlemĜ zamanından önce veya çok sulu 
süngerle yapıldığında derz yüzeyĜnde dalgalanma 
problemĜ Ĝle karşılaşılabĜlĜr. Sünger sık aralıklarla 
temĜzlenmelĜdĜr. 

 FUGAFIX® ‘Ĝn derz aralığında kuruduğundan emĜn 
olduktan sonra, yüzeyde kalan kalıntılar kuru bĜr bez 
Ĝle temĜzlenmelĜdĜr. Eğer çok sıcak (28 derece üstü) 
ortamda uygulama yapılıyorsa uygulama yüzeyĜ 1 
gün sonra çok hafĜfçe nemlendĜrĜlmelĜdĜr. 

 Yüzey temĜzleme ĜşlemĜnĜn yeterlĜ yapılmadığı 
durumlarda, kaplama üzerĜndekĜ derz dolgu 
kalıntıları 10 gün sonra uygun bĜr çĜmento leke 
temĜzleyĜcĜsĜ (PRİMEL 300®) Ĝle temĜzlenebĜlĜr.  
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TüketĜm  

TüketĜm MĜktarı (gr/m²) 

SeramĜk 
Ebadı 
(cm) 

Derz Aralığı(mm) 

2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 

10*20 330 500 670 830 1000 

15*15 300 440 590 740 880 

15*20 260 390 520 650 780 

20*20 220 330 440 550 660 

20*25 200 300 400 500 600 

20*30 185 280 370 470 560 

33*33 130 200 270 340 400 

 
TeknĜk Değerler 

TeknĜk Değerler Değer 

Kullanım SüresĜ, Saat < 1,5 

Su Emme, 30 Dk Sonra, gr (TS EN 13888-2) ≤ 5 

Su Emme, 240 Dk Sonra, gr (TS EN 13888-2) ≤ 10 

Büzülme, mm/m (TS EN 13888-2) ≤ 3 

Kuru Depolamadan Sonra EğĜlme Dayanımı, N/mm² (TS EN 13888-2) ≥ 2,5 

Donma-Çözülme ÇevrĜmĜnden Sonra EğĜlme Dayanımı, N/mm2 (TS EN 13888-2) ≥ 2,5 

Kuru Depolamadan Sonra Basınç Dayanımı, N/mm² (TS EN 13888-2) ≥ 15 

Donma-Çözülme ÇevrĜmĜnden Sonra Basınç Dayanımı, N/mm2 (TS EN 13888-2) ≥ 15 

Aşınma DĜrencĜ, mm3 (TS EN 13888-2) ≤ 2000 
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Ambalajlama ve Saklama 

 5 kg’lık polĜetĜlen torba Ĝle kutulu şekĜlde ve 20 
kg’luk kraft torbalarda paletlĜ sevk edĜlĜr. 

 Saklama süresĜ kuru ve don tehlĜkesĜ olmayan 
ortamda açılmadan orĜjĜnal ambalajında, en fazla 8 
sıra üst üste koymak ve zemĜne doğrudan temas 
etmemek şartıyla üretĜm tarĜhĜnden ĜtĜbaren 6 ay, 
torba açıldıktan sonra Ĝse 1 hafta ĜçĜnde tüketĜlmesĜ 
tavsĜye edĜlĜr. 

 Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca 
kapatılmalıdır. 

 

Uyarılar 

 Hazırlanan harç ĜçerĜsĜne hĜçbĜr yabancı malzeme 
(kĜreç, çĜmento, alçı vb.) Ĝlave edĜlmemelĜdĜr. 

 Kullanım süresĜ geçĜrĜlmĜş harç; su veya kuru harç 
Ĝle karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. 

 Yapıştırma ĜşlemĜnden sonra derz uygulaması ĜçĜn 
en az 24 saat beklenĜlmelĜdĜr. 

 Uygulamanın +5 °C - 30°C arası sıcaklıkta yapılması 
önerĜlĜr. 

 Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır. 

 DĜrekt güneş altında uygulamayınız. 

 KĜrlenmĜş derzlerĜn temĜzlenmesĜnde PRİMEL 300® 
kullanılmalıdır.  

 RenklĜ derz dolgularının zarar görmemesĜ ĜçĜn; kĜreç 
sökücü, tuz ruhu vb. ağır kĜmyasal temĜzleyĜcĜlerĜ 
kullanmayınız. 

 DerzlerĜn uygulanmasını takĜben derzler 
kuruyuncaya kadar su damlası, doğrudan su verme, 
su sıçraması vb. Ĝşlemlerden derz yüzeyĜnĜ uzak 
tutunuz. 

 BelĜrtĜlen uygulama alanı ve kullanma talĜmatı 
dışına çıkmayınız. 

 DĜrekt solumayınız. Gözle teması halĜnde gözü bol 
su Ĝle yıkayınız, gerekĜyorsa doktora başvurunuz. 

 Daha fazla bĜlgĜ ĜçĜn ürün güvenlĜk föyünü ĜsteyĜnĜz. 

 DĜğer tüm uygulama koşulları Ĝle ĜlgĜlĜ ve teknĜk 
sorularınız ĜçĜn bĜze danışınız. 

 

Uygunluk BelgelerĜ 

     
TS EN 13888-1 /  Eylül 2022 / CG1 

CG1: Normal ÇĜmentolu Derz Dolgu MalzemesĜ 

Bayındırlık Poz No: 10.300.2231 
 


