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Kullanım Alanları 

Yatay ve düşey yüzeylerde, Ĝç ve dış mekanlarda, sızıntı 
ve yüzey sularına karşı, ĜstĜnat duvarları, asansör 
boşlukları, temeller ve havuzların dış duvarları vb. 
negatĜf taraftan su yalıtımında, çĜmento bazlı sıvalar, 
şaplar ve brüt beton üzerĜne kullanılan çĜmento esaslı 
krĜstalĜze su yalıtım malzemesĜdĜr.  

 

ÖzellĜklerĜ 

 Kolay ve hızlı uygulama sağlar. 

 NegatĜf yönden su basıncına dayanıklıdır. 

 BetondakĜ kapĜler boşluklarda krĜstal yapı oluşturur, 
boşlukları tıkayarak su geçĜrĜmsĜzlĜğĜ sağlar.  

 HĜjyenĜktĜr. 

 ÇĜmento esaslı sıva veya şap uygulanmış 
yüzeylerde kullanımı uygundur. 

 NemĜ kalıcı olarak engelleyerek basınçsız ve zayıf su 
sızıntılarını keser. 

 YüzeylerĜ nemĜn ve rutubetĜn tahrĜp edĜcĜ etkĜlerĜne 
karşı korur. 

 Ağır hava koşullarına karşı dayanıklıdır. 

 Soda ve klorür Ĝçermez, betondakĜ donatıları 
korozyona karşı korumaktadır. 

 

Uygulama 

Yüzey Hazırlama 
Uygulama yapılacak yüzeyĜn gözeneksĜz ve çatlaksız 
olması gerekĜr. Yüzey kalıp yağı, boya, toz gĜbĜ 
maddelerden arındırılmalıdır. 

YüzeydekĜ parçalar çıkartılıp (demĜr, tahta vb) uygun 
elyaf Ĝçermeyen Entegre TamĜr Harçları Ĝle 
kapatılmalıdır. AktĜf su kaçakları bulunuyorsa 
WATERFİX® Ĝle durdurulmalıdır. Yüzeyde nemlendĜrme 
yapıldıktan sonra uygulamaya geçĜlmelĜdĜr. 

Harç Hazırlama ve Uygulama 

Uygun su mĜktarı (9 lt su/25 kg toz) karıştırma kabına 
konur. SUTOP TEK® KRİSTALİZE suya Ĝlave edĜlerek 
topaklar kayboluncaya dek el mĜkserĜ Ĝle karışım yapılır. 
5 dk. dĜnlendĜrĜlen harç akışkan kıvama gelĜnceye dek 
tekrar karıştırılır. 

Uygulanacak yüzey su Ĝle nemlendĜrĜldĜkten sonra 
akışkan harç fırça Ĝle suyun temas edebĜleceğĜ yüzeye 
sürülür. Uygulama 2 ya da 3 kat halĜnde, her kattakĜ 
uygulama yönü bĜr öncekĜ uygulamaya dĜk olacak 
şekĜlde yapılmalıdır. Katlar arasında sıcaklığa bağlı 
olarak en az 3 saat beklenĜlmekle bĜrlĜkte gerek 
görüldüğünde her uygulama arasında nemlendĜrme 
ĜşlemĜ yapılmalıdır. Uygulama sırasında ürünün süreklĜ 
karıştırılması önerĜlĜr. Duvarların ve üzerĜnde yürünecek 
zemĜnlerĜn şap, seramĜk vb. bĜr son kat Ĝle kaplanması 
gerekĜr. 

Uygulama sonrasında yüzey 5 gün süreyle nemlĜ 
tutulmalı ve kuruması önlenmelĜdĜr. Bu süre boyunca 
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yüzey dĜrekt güneş ışığı, rüzgâr don gĜbĜ dış etkenlerden 
korunmalıdır. 

 

TüketĜm 

4,0-4,5 kg/m2 3 kat (SarfĜyat yüzey özellĜğĜne ve 
uygulama koşullarına göre değĜşkenlĜk gösterebĜlĜr.)

TeknĜk Değerler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Su Buharı Geçirgenliği (TS EN ISO 7783) Sınıf I 

Çekip Koparma Yoluyla Yapışma Dayanımı (TS EN 1542) Trafik yükü olmadan / Rijit  

KapĜler Su Emme ve Su GeçĜrgenlĜğĜ, kg/m²h0,5 (TS EN 1062-3) ≤ 0,1 

Bağ Dayanımı, N/mm² ≥1 

Toz Yoğunluk, g/cm3 1300 ± 200 

Kullanma SüresĜ, dk. Ort. 50 dk. 
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ÇĜmento ve AkrĜlĜk Esaslı Tek BĜleşenlĜ 
KrĜstalĜze Su Yalıtım Harcı 

Ambalajlama ve Saklama 

 25 kg’lık polĜetĜlen takvĜyelĜ kraft torbalarda, paletlĜ 
olarak sevk edĜlĜr. 

 Kuru ve don tehlĜkesĜ olmayan ortamda açılmadan 
orĜjĜnal ambalajında, en fazla 8 sıra üst üste koymak 
şartıyla üretĜm tarĜhĜnden ĜtĜbaren 6 ay ĜçerĜsĜnde, 
torba açıldıktan sonra 1 gün ĜçerĜsĜnde tüketĜlmesĜ 
tavsĜye edĜlĜr. 

 Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca 
kapatılmalıdır. 

 

Uyarılar 

 Hazırlanan harç ĜçerĜsĜne hĜçbĜr yabancı malzeme 
(kĜreç, çĜmento, alçı vb) Ĝlave edĜlmemelĜdĜr. 

 Kullanım süresĜ geçĜrĜlmĜş harç; su veya kuru harç 
Ĝle karıştırılıp tekrar kullanılmamalıdır. 

 Uygulamanın +5 °C, +35 °C arası sıcaklıkta 
yapılması önerĜlĜr. 

 Uygulama yapıldıktan sonrakĜ Ĝlk 24 saat ĜçĜnde 
SUTOP TEK® KRİSTALİZE; güneş, rüzgâr, yağmur ve 
don gĜbĜ etkĜlerden korunmalıdır. 

 Donmuş yüzeylere uygulanmamalıdır. 

 DĜrekt güneş altında uygulamayınız. 

 BelĜrtĜlen uygulama yüzeyĜ ve kullanma talĜmatı 
dışına çıkmayınız. 

 DĜrekt solumayınız. Göze temasında bol su Ĝle 
yıkayınız, gerekĜyorsa doktora başvurunuz. 

 Daha fazla bĜlgĜ ĜçĜn ürün güvenlĜk föyünü ĜsteyĜnĜz. 

 DĜğer tüm uygulama koşulları Ĝle ĜlgĜlĜ ve teknĜk 
sorularınız ĜçĜn bĜze danışınız. 

 

 

 


